DOMSPRO FICHE TECHNIQUE

build | better | fences

PORTAIL DOUBLE METZ 400x150CM

Explication

Remplissage:

® 25x25-1,5mm pour une hauteur <& 2mb0
e 30x30-15mm pour une hauteur 2 2mb0

Accessoires:

e Gonds réglables M16 a M30 suivant largeur
e Serrure inoxydable canon Européen
e Butée centrale et verrouillage en position ouverte et fermée

Traitements: grenaillage + époxy zinc 80l + thermolaquage polyester 80l ou galvanisation a chaud +
thermolaquage polyester 80 p
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PORTAIL DOUBLE METZ 400x150CM

Application

Vous avez besoin d'une autre couleur ? Sélectionnez alors la couleur : « Autre » et indiquez votre code RAL dans le
champ « commentaires » a 'ETAPE 2 de la confirmation de votre commande.

Aprés avoir passé la commande, vous recevrez un dessin technique pour votre porte que vous avez commandé. Ce
n'est qu'apres approbation de ce dessin que la commande de cette porte sera définitive.

Délai de livraison 7 semaines (indicatif]. Si disponible auprés du fabricant (suivant les conditions générales de
vente*)

Caractéristiques

Caractéristique Valeur Caractéristique Valeur
Code article 60405 | Largeur (mm) 4000
Code Commercial METZDRDD0400001500 | Hauteur (mm) 1500
Série Metz

Accessoires
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